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MY SPA RELAXINTRO

Die für MY SPA RELAX verwendeten Materialien sorgen für eine optimale Wärme- und 
Schalldämmung, wodurch der Energieverbrauch und die Auswirkungen auf die Umwelt 
reduziert werden.

Die ABS-Bodenwanne schützt das Produkt vor äußeren Einflüssen. Die verstärkte und 
mit Polyurethanschaum beschichtete Schale sorgt in Kombination mit der wasserdichten 
hochdichten Polystyrol-Isolierabdeckung für erhebliche Energieeinsparungen, indem sie 
einen Wärmeverlust begrenzt.

Die MY SPA RELAX Serie bietet serienmäßig bereits UV-Desinfektion und Chromotherapie.

Zur herkömmlichen Chromotherapie, welche durch einen Unterwasserscheinwerfer 
erzeugt wird, bietet die MY SPA RELAX Serie zusätzlich eine erweiterte Ausleuchtung der 
Wasseroberfläche. Diese „emotionale“ Chromotherapie steigert den Entspannungseffekt. 
Die verschiedenen Lichtfarben, haben eine unterschiedliche Wirkung auf das Wohlbefinden 
und sorgen für Entspannung.

Der Wärmetauscher (optional) ermöglicht (durch den Anschluss an eine externe 
Wärmequelle) eine schnellere Erwärmung des Wassers und spart somit Energie und 
Kosten.

Eine zusätzliche Abdeckung wirkt isolierend und hilft den Wärmeverlust zu verringern.  
Zudem wird dem vorzeitigen Verschleiß der Reinigungsfilter vorgebeugt und hält Blätter, 
Insekten und Verunreinigungen vom Wasser fern.

Die Einstiegstreppe (optional) ist vom Design und Farbigkeit auf die MY SPA RELAX Serie 
perfekt abgestimmt. Damit wird der Einstieg in den Whirlpool sicher und komfortabel. 
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ESCAPE | TECHNOLOGY AND DESIGN

Stainless steel 
frame

Chromotherapy 
emotional

HEATER
Heater Apron

CHROMO
Chromotherapy BLUETOOTH Bluetooth 220 V - 50Hz

Savings  
energy 

Easy 
to use 

CARACTERISTICS

EQUIPMENT

The ESCAPE spa consists of : 
• Headrest 
• Heater  
• Cartridge filter 
• Chromotherapy  
• Emotional chromotherapy 
• Bluetooth
As an alternative to the heater, you can control the heat exchanger which, by connecting to an external heat source, heats the spa water more quickly, 
optimising costs.

The materials used on ESCAPE provide optimum thermal and acoustic insulation, 
reducing energy consumption and environmental impact.

The ABS base protects the product from infiltration and external agents, while the 
reinforced polyurethane foam-covered shell, combined with the watertight high-density 
polystyrene insulating cover, provides significant energy savings by limiting heat loss.

MATERIALS

OPTIONS

The ESCAPE spa offers the following options:  
• The heat exchanger (1)
• The staircase is available in a light grey finish,  
   provides safe access to the spa. (2)
• Thermal blanket (3)
• The maintenance kit (4) contains all the products  
   the products you need to maintain your spa and  
   and water treatment:
      ✓ CleanFilterPool, 
      ✓ ClorPool, 
      ✓ NoAlgae, 
      ✓ NoFoam, 
      ✓ pH-Down, 
      ✓ WaterTester

|1 | |3 |

|2 | |4 |
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Metallrahmen

Chromotherapie

Emotionale
Chromotherapie

Bluetooth

Heizung

230V - 50Hz

Verkleidung

"Easy to use"

GEMEINSAME MERKMALE

UV UV-Desinfektion

Wohltuend komfortabel
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CHECKLISTE OUTDOORPOOLUV-DESINFEKTION

1. STROMANSCHLUSS

Wichtig Die Installation der elektrischen Anschlüsse darf nur von einem Elektro-Installateur durchgeführt werden. 
Es sind die jeweils gültigen aktuellen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Stromanschluss Stromversorgung mit 230 V / 50Hz

Absicherung Die Absicherung max. 16 A 
FI - Schutzschalter mit max. 30 mA Nennauslösstärke

Potenzial­
ausgleich

Das Gerät ist an die Potentialausgleichsanlage anzuschließen und ordnungsgemäß an der dafür 
vorgesehenen Einrichtung am Pool zu befestigen.

Netztrennschalter Der Stromanschluss sollte mit einem allpoligen Netztrennschalter ausgestattet sein und den allgemeinen 
Sicherheitsanforderungen entsprechen.

2. WASSERANSCHLUSS/ABLAUF

Pool befüllen
Der Pool wird über einen Wasserschlauch gefüllt, entweder über den Skimmer oder über den
Entleerungsstutzen (der bei unseren Pools auch zum füllen benutzt werden kann). Alle Düsen müssen mit 
Wasser bedeckt sein. Danach ist der Pool einsatzbereit.

3. MONTAGE/EINBAU

Installation Der Pool muss auf einem festen Untergrund aufgestellt werden und in Waage stehen. Generell muss eine ausreichende 
Tragfähigkeit gegeben sein.Der Pool muss frei zugänglich sein.

4. BAUSEITIGE SITUATION

Transport Es ist im Vorfeld der Lieferung zu prüfen, dass der Transportweg zum Montageort ausreichend ist. Somit 
sollte ausreichend Bewegungsfreiraum zum Aufstellen des Pools gewährleistet sein.

Vorbereitung Auf eine ggf. notwendige Vorinstallation/Vorbereitung wird in der Montageanleitung hingewiesen.

Unsere Outdoorpools werden komplett werksseitig vormontiert geliefert. Die Elektrovorbereitungen und 
Wasseranschlüsse dürfen nur durch entsprechende Fachhandwerker durchgeführt werden. Für die Vor-
bereitungen informieren Sie sich bitte zusätzlich über unsere Internetseite und beachten Sie unsere 
jeweiligen Montageanleitungen.

Das Prinzip der Chromotherapie beruht darauf, dass jede Farbe in einer bestimmten Wellenlänge 
und Energie schwingt. Diese Schwingungen können sich auf den menschlichen Körper übertragen. 
Das führt zu einer Harmonisierung von Körper und Geist.
 
Warme Farben werden mit positiven Gefühlen assoziiert, mit der Vorstellung von Wärme und 
Stimulation, während kühle Farben mit Gefühlen von Ruhe und Behaglichkeit in Verbindung 
gebracht werden. 

GRÜN
ist die Farbe des Wohlbefindens, lindert 
Migräne indem sie direkt auf das 
Nervensystem wirkt.

GELB
hilft, die Konzentration aufrecht­
zuerhalten und reduziert Stress und 
Angstzustände.

ROT
steigert Energie und Vitalität, verbessert 
die Stimmung, lindert Schmerzen und 
Muskelverspannungen.

VIOLET
aktiviert das Immunsystem und 
hilft, Müdigkeit und Schmerzen 
zu verringern.

BLAU
fördert die Entspannung 
und senkt Blutdruck und 
Herzfrequenz.

HELLBLAU hat eine beruhigende Wirkung, 
nützlich bei Schlaflosigkeit.

CHROMOTHERAPIE

Das UV-Desinfektionssystem arbeitet in regelmäßigen Abständen während der Filtrationszeit 
und beseitigt Bakterien und Keime im Wasser mit Hilfe von ultraviolettem Licht. Diese Art der 
Desinfektion schadet der Gesundheit nicht und ist umweltfreundlich. Sie ermöglicht auch eine 
Reduzierung des Einsatzes von Chemikalien, die für die Aufrechterhaltung der Wasserhygiene 
nach wie vor notwendig sind. So ist es beispielsweise möglich, den Einsatz von Chlor deutlich 
zu reduzieren, so dass das Wasser sauber und sicher ist und gleichzeitig Haut und Augen nicht 
reizt.

SERVICE-LEISTUNGEN

Montage/Inbetriebnahme Outdoorpool
Generell sind die bauseitigen Vorbereitungen nach Herstellerangaben zu berücksichtigen. Die Montage/Inbe-
triebnahme beinhaltet: Verbringung und Anschlussmontage am gewünschten Aufstellungsort, hierbei wurde der 
Outdoorpool im Vorfeld angeliefert (GH/HW) und in die Nähe des gewünschten Aufstellortes platziert. Es ist zu 
gewährleisten, dass der Outdoorpool eine geeignete Zuwegung zum Aufstellort aufweist. Der Pool wird an den 
gewünschten Platz gebracht und mit den notwendigen vorbereiteten Anschlüssen montiert. Danach befüllt und 
eine Einweisung/Handhabung zur Funktionsfähigkeit durchgeführt. Die Pflegehinweise sind auch Bestandteil der 
Einweisung. Bitte beachten sie generell die aufgeführten Vorbereitungen und Voraussetzungen, die wir in dieser 
Preisliste aufgeführt haben. Es ist ebenfalls die Montageanleitung im Vorfeld zu berücksichtigen, damit eine Ein-
wandfreie Montage erfolgen kann. Erdgeschoss und Garten gelten als Standard-Aufstellort - (bei Verbringung in 
andere Stockwerke oder wenn ein Kran benötigt wird, wird hier ein Mehraufwand berechnet).

1.295 €

Eine Einweisung kann auch ohne Montage erfolgen. Hierfür wird eine Servicepauschale  berechnet. 250 €
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MY SPA RELAX 18 
4 Personen | 4 Sitze | Außenmaße 1800 x 1500 mm | Höhe 740 mm | 15 Massagedüsen | Farbtherapie | Heizung (2 
kW) | 2-stufige Pumpe (2 hP) | UV-Desinfektion | Kartuschenfilter (5 m²) | 4 Nackenpolster | Gewicht (leer) 180 kg | 
Kapazität 770 L | 230 V

MY SPA RELAX

Version Referenz Preis

Mit Verkleidung, Farbe Eiche Honig MYSPAR18EH

10.233 €Mit Verkleidung, Farbe Eiche Dunkel MYSPAR18ED
Mit Verkleidung, Farbe Eiche Grau MYSPAR18EG
Mit Verkleidung, Farbe Grau Matt MYSPAR18GM

MY SPA RELAX 18 | VERKLEIDUNG EICHE HONIG

Eiche Honig Eiche Dunkel Eiche Grau� Grau Matt

AUSFÜHRUNGEN VERKLEIDUNG

COMFORT RELAX

TONIC ENERGY

EN 
12764

EN 
14516

CHROMO

FS

4

HEATER

BLUETOOTH

UV

1800 mm

15
00

 m
m

WICHTIGE HINWEISE
	– �Weitere notwendige Vorbereitungen für die Montage/Installation entneh-
men Sie bitte Seite 9.

	– �Technische Informationen am Ende des Kapitels berücksichtigen.
	– �Bruttolistenpreise ohne gesetzliche MwSt. Maße in mm. Alle technischen 
Änderungen vorbehalten.

1) �Bei Bestellung des Pools ist die notwendige 
isolierende Abdeckung mit zu bestellen.

2) �Wichtige Information: Der Sandfilter RONALSAF 
muss gleichzeitig mit der Option der Sand
filtervorbereitung RONALVSAF bestellt werden.

LEGENDE

ZUBEHÖR 
BITTE LEGENDE UND HINWEISE BEACHTEN

Isolierabdeckung - Grau1) MYSPARISAB18 929 €
Abdeckungsheber RONALADH 729 €
Wärmetauscher RONALWT 424 €
Kartuschenfilter RONALKF 100,50 €
Vorbereitung für Sandfilter2) RONALVSAF -
Sandfilter2) (Sand nicht enthalten) RONALSAF 1.683 €
Bluetooth Audio RONALBLAU 1.198 €

Treppe RONALTREH (Eiche Honig) RONALTRED (Eiche Dunkel)
RONALTREG (Eiche Grau)   RONALTRGM (Grau Matt) 747 €

Treppe (Eiche Honig) Treppe (Eiche Dunkel) Treppe (Eiche Grau) Treppe (Grau Matt)

4 MASSAGE-ZONEN
Pool Beispieldarstellung



12 13

MY SPA RELAX 19 
6 Personen | 5 Sitze | 1 Liegefläche | Außenmaße 1950 x 1950 mm | Höhe 740 mm | 18 Massagedüsen | Farbtherapie | Heizung 
(2 kW) | 2-stufige Pumpe (2 hP) | UV-Desinfektion | Kartuschenfilter (5 m²) | 3 Nackenposter | Gewicht (leer) 200 kg | Kapazität 
950 L | 230 V

MY SPA RELAX

TOTAL BODY TARGET

TONIC ENERGY

MY SPA RELAX 19 | VERKLEIDUNG EICHE GRAU

Eiche Honig Eiche Dunkel Eiche Grau� Grau Matt

AUSFÜHRUNGEN VERKLEIDUNG

EN 
12764

EN 
14516

CHROMO

FS

6

HEATER

BLUETOOTH

UV

1950 mm

19
50

 m
m

5 MASSAGE-ZONEN
Pool Beispieldarstellung

Version Referenz Preis

Mit Verkleidung, Farbe Eiche Honig MYSPAR19EH

10.962 €Mit Verkleidung, Farbe Eiche Dunkel MYSPAR19ED
Mit Verkleidung, Farbe Eiche Grau MYSPAR19EG
Mit Verkleidung, Farbe Grau Matt MYSPAR19GM

WICHTIGE HINWEISE
	– �Weitere notwendige Vorbereitungen für die Montage/Installation entneh-
men Sie bitte Seite 9.

	– �Technische Informationen am Ende des Kapitels berücksichtigen.
	– �Bruttolistenpreise ohne gesetzliche MwSt. Maße in mm. Alle technischen 
Änderungen vorbehalten.

1) �Bei Bestellung des Pools ist die notwendige 
isolierende Abdeckung mit zu bestellen.

2) �Wichtige Information: Der Sandfilter RONALSAF 
muss gleichzeitig mit der Option der Sand
filtervorbereitung RONALVSAF bestellt werden.

LEGENDE

ZUBEHÖR 
BITTE LEGENDE UND HINWEISE BEACHTEN

Isolierabdeckung - Grau1) MYSPARISAB19 929 €
Abdeckungsheber RONALADH 729 €
Wärmetauscher RONALWT 424 €
Kartuschenfilter RONALKF 100,50 €
Vorbereitung für Sandfilter2) RONALVSAF -
Sandfilter2) (Sand nicht enthalten) RONALSAF 1.683 €
Bluetooth Audio RONALBLAU 1.198 €

Treppe RONALTREH (Eiche Honig) RONALTRED (Eiche Dunkel)
RONALTREG (Eiche Grau)   RONALTRGM (Grau Matt) 747 €

Treppe (Eiche Honig) Treppe (Eiche Dunkel) Treppe (Eiche Grau) Treppe (Grau Matt)



Eiche Honig Eiche Dunkel Eiche Grau� Grau Matt

AUSFÜHRUNGEN VERKLEIDUNG
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MY SPA RELAX 21 
6 Personen | 5 Sitze | 1 Liegefläche | Außenmaße 2160 x 2160 mm | Höhe 920 mm | 26 Massagedüsen | Farbtherapie | Heizung 
(2 kW) | 2-stufige Pumpe (2 hP) | UV-Desinfektion | Kartuschenfilter (10 m²) | 3 Nackenposter | Gewicht (leer) 360 kg | Kapazität 
1400 L | 230 V

MY SPA RELAX

TOTAL BODY TARGET

TONICENERGY

5 MASSAGE-ZONEN
Pool Beispieldarstellung

MY SPA RELAX 21 | VERKLEIDUNG GRAU MATT

EN 
12764

EN 
14516

CHROMO

FS

6

HEATER

BLUETOOTH

UV

2160 mm

21
60

 m
m

Version Referenz Preis

Mit Verkleidung, Farbe Eiche Honig MYSPAR21EH

12.690 €Mit Verkleidung, Farbe Eiche Dunkel MYSPAR21ED
Mit Verkleidung, Farbe Eiche Grau MYSPAR21EG
Mit Verkleidung, Farbe Grau Matt MYSPAR21GM

WICHTIGE HINWEISE
	– �Weitere notwendige Vorbereitungen für die Montage/Installation entneh-
men Sie bitte Seite 9.

	– �Technische Informationen am Ende des Kapitels berücksichtigen.
	– �Bruttolistenpreise ohne gesetzliche MwSt. Maße in mm. Alle technischen 
Änderungen vorbehalten.

1) �Bei Bestellung des Pools ist die notwendige 
isolierende Abdeckung mit zu bestellen.

2) �Wichtige Information: Der Sandfilter RONALSAF 
muss gleichzeitig mit der Option der Sand
filtervorbereitung RONALVSAF bestellt werden.

LEGENDE

ZUBEHÖR 
BITTE LEGENDE UND HINWEISE BEACHTEN

Isolierabdeckung - Grau1) MYSPARISAB21 967 €
Abdeckungsheber RONALADH 729 €
Wärmetauscher RONALWT 424 €
Kartuschenfilter RONALKF 100,50 €
Vorbereitung für Sandfilter2) RONALVSAF -
Sandfilter2) (Sand nicht enthalten) RONALSAF 1.683 €
Bluetooth Audio RONALBLAU 1.198 €

Treppe RONALTREH (Eiche Honig) RONALTRED (Eiche Dunkel)
RONALTREG (Eiche Grau)   RONALTRGM (Grau Matt) 747 €

Treppe (Eiche Honig) Treppe (Eiche Dunkel) Treppe (Eiche Grau) Treppe (Grau Matt)
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TECHNIK

TECHNISCHE DATEN | ÜBERSICHT

Modell MY SPA RELAX 18 MY SPA RELAX 19 MY SPA RELAX 21
Maße (cm) 180 x 150 x 74 195 x 195 x 74 216 x 216 x 92

Kapazität (L) 770 950 1400

Leergewicht (kg) 180 200 360

Personen (max.) 4 6 6

Sitze 4 5 5

Liegefläche - 1 1

Materialien
Wanne aus verstärktem Verbundwerkstoff   

Tragestruktur Metall/Holz   

Polyurethanschaum-Isolierung   

ABS Bodenwanne   

Ausrüstung  
Massagedüsen 15 18 26

Umsteller 1 1 1

Luftregler 2 2 2

Emotionale Farblichttherapie 12 12 20

Unterwasser Farblichttherapie 1 1 1

Nackenpolster 4 3 3

Bluetooth Audio Optional Optional Optional

Heizgerät 2 kW 2 kW 2 kW

Wärmetauscher Optional Optional Optional

UV-Desinfektion   

Kartuschenfilter (5 m²) 1 1 2

Vorbereitung Sandfilter Optional Optional Optional

Sandfilter Optional Optional Optional

2-stufige Geschwindigkeitspumpe - (2 hp) 1 1 1

Isolierabdeckung (grau) Optional Optional Optional

Abdeckungsheber Optional Optional Optional

Treppe Optional Optional Optional

Spannung 
230 V - 50 Hz   

Max. Verbrauch - Nennleistung (kW) 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW

Verkleidung
Eiche Honig   

Eiche Dunkel   

Eiche Grau   

Grau Matt   

Direct

Einstellbare Venturidüse mit festem Strahl 
von schwacher, mittlerer oder starker Inten
sität: ideal für eine anregende und perso
nalisierbare Massage.

TECHNIK

TECHNIK

DÜSENARTEN

Single Roto

Venturidüse mit rotierendem und pulsier
endem Einzelstrahl mit unterschiedlicher In
tensität. Ideal für eine dynamische Massage 
mit Antistress-Effekt.

MY SPA RELAX 18
180 x 150 x 74 cm

MY SPA RELAX 19
195 x 195 x 74 cm

MY SPA RELAX 21
216 x 216 x 92 cm

GRÖSSENVERGLEICH

Dual Roto

Venturidüse mit rotierendem und pulsier
endem Doppelstrahl. Ideal für eine sanfte 
Massage, die Schultern und Rücken ent
spannt.
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PFLEGEPRODUKTE | WASSERHYGIENE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Bezeichnung Beschreibung/Hinweise Inhalt Artikelnummer Preis

CARE WD 103 Clearwater 
90% Aktivchlor, Desinfek
tionsmittel-Tabs 20 g

Langzeittabletten (hochwirksam), 
mit ca. 90% Aktivchlor, lösen sich 
langsam und gleichmäßig auf, be-
heben und verhindern Verkeimung 
und Eintrübung des Wassers bis 
zu 2 Wochen, Biozidprodukt.

5 kg Eimer 
(Tabs je 20 g) GCCWDEK5 316 €

CARE WD 115 Clearwater 
Whirlpool Desinfektions
mittel, Konzentrat

Behebt und verhindert wirkungs-
voll die Verkeimung der Oberflä-
chen, Rohrleitungs-, Pumpen- 
und Filtersysteme. Desinfiziert 
hochwirksam. Biozidprodukt.

1 l Flasche GCCWWD1 74,80 €

5 l Kanister GCCWWD5 328 €

CARE WD 117 Clearwater 
Pooltester-Box für pH- und 
Chlorwert

Zur sicheren Bestimmung des 
pH- und freien Chlorwertes im 
Schwimmbadwasser.

1 Box, Inhalt 2 x 
20 Tabletten und 
Messbecher

GCCWPTE 80,30 €

Nachfüllpackung, 
Inhalt je 30 Tab-
letten

GCCWPTN 49,20 €

CARE WD 110 Clearwater 
Randreiniger, Konzentrat,  
1 l Flasche

Flüssiger, alkalischer Reiniger 
löst und entfernt hartnäckige 
Schmutz-, Ruß- und Fettränder 
vom Beckenrand.

1 l Flasche GCCWRR1 30,50 €

CILLIT 
pH-Minus 
Granulat

Säuregranulat zur Senkung des 
pH-Wertes im Wasser (bei einem 
pH-Wert von über 7,4). Die Zuga-
be von 100 g pro 10 m³ Becken-
inhalt senkt den pH-Wert um ca. 
0,1. pH-Minus wird vorgelöst und 
dem Badewasser zugeführt.

1,5 kg Behälter CIPHMINUS15 7,52 €

7,5 kg Behälter CIPHMINUS75 27,69 €

CILLIT 
pH-Plus 
Pulver

Alkalipulver zur Hebung des pH-
Wertes im Wasser (bei einem 
pH-Wert von 7,0). Die Zugabe 
von 100 g pH-Plus pro 10 m³ Be-
ckeninhalt hebt den pH-Wert um 
ca. 0,1. pH-Plus wird vorgelöst 
und dem Badewasser zugeführt. 

1 kg Behälter CIPHPLUS1 7,14 €

3 kg Behälter CIPHPLUS3 18,45 €

CILIT
Flockungsmittel

Reinigt bei Eintrübungen das Ba-
dewasser. 1 l Flasche CIFLOCK 8,36 €

Dosierschwimmer
Zum gleichmäßigen Dosieren 
der Reinigunsmitteln in Tab- oder 
Pulverform.

1 Stück DOSSCHWIMMER 10,88 €

WO SOLL DER POOL AUFGESTELLT WERDEN?
Freifläche oder Terrasse
Hier muss beachtet werden, dass der Pool auf einem festen Untergrund und in Waage stehen muss.
Dachterrasse
Ein Statiker muss im Vorfeld prüfen, ob die Dachterrasse die Last des Pool mit ca. 2.300 kg Gewicht (bei Volllast) trägt. 

WIE WIRD DER POOL GELIEFERT?
Der Pool kommt immer vom Hersteller RONAL Bathrooms direkt zum Großhandel. Dieser übernimmt die weitere Lieferung zum 
Endkunden (Bordstein). Der Endkunde oder Installateur ist für die Verbringung und Aufstellung des Pools verantwortlich. Die 
Vorinstallationsdaten bekommt der Großhandel von uns zur Weiterleitung an den Kunden. Bei Bedarf finden Sie einen Montage/
Inbetriebnahme-Service auf Seite 9 dieser Preisliste.

WIE WIRD DER POOL STROMSEITIG IN BETRIEB GENOMMEN?
Der Pool muss von einem Elektriker, der bauseitig vom Endkunden zu bestellen ist, angeschlossen werden. Alle unsere Pools 
werden mit Normalstrom 230V betrieben. Der Pool muss durch einen eigenen FI Schutzschalter abgesichert werden. Alle unsere 
Pools dürfen erst ans Netz angeschlossen werden, wenn der Pool komplett mit Wasser gefüllt ist. Es müssen alle Düsen unter 
Wasser sein. Der genaue Stromanschluss wird in der Betriebsanleitung erklärt.

WIE WIRD DER POOL WASSERSEITIG IN BETRIEB GENOMMEN?
Unsere Pools werden über einen Wasserschlauch befüllt. Im Optimalfall ist es von Vorteil den Pool gleich mit warmen Wasser zu 
befüllen (verkürzt die Aufheizphase). Bei Befüllung mit Kaltwasser benötigt der Pool ca. 7 - 8 Stunden bis er die Temperatur  von 
ca. 38 Grad erreicht hat. Alle Düsen müssen mit Wasser bedeckt sein. Danach ist der Pool einsatzbereit.

WASSERPFLEGE DER POOLS IM TÄGLICHEN BETRIEB
Benötigte Hilfsmittel
•	 Chlorgranulat oder Aktivsauerstoff falls eine Unverträglichkeit gegen Chlor vorliegt.
•	 ph-Plus zur Steigerung des pH-Werts.
•	 ph-Minus zur Senkung des pH-Werts.
•	 Alkalität zur Vermeidung von Algenbildung.
•	 Teststreifen zur Überprüfung des Wassers.
•	 Flockungsmittel bei trübem Wasser. 
Geeignete Reinigungs- und Zusatzmittel finden Sie auf Seite 18.

Bitte beachten
•	 Optimaler pH-Wert des Wassers einhalten.
•	 Regelmäßig Chlorgehalt, pH-Wert und Alkalität prüfen. 
•	 �Bei Bedarf Chlor und/oder Alkalinity ins Wasser geben … Pumpen laufen lassen, messen … Vorgang solange wiederholen bis 

der Wert stimmt.
•	 �Bei Bedarf pH + oder pH - ( Produkt ins Wassergeben … Pumpen laufen lassen … erneut messen … Vorgang solange 

wiederholen bist der pH Wert optimal eingestellt ist. 
•	 Filter mindestens 1 x im halben Jahr reinigen (oder bei Bedarf ersetzen). 
•	 Wasser alle 3-4 Monate wechseln.

SPA POOL MIT WÄRMETAUSCHER AUSRÜSTEN/FUNKTION
Der Wärmetauscher (optional) welcher im Pool verbaut werden kann, wird an das zentrale Heizsystem angeschlossen und 
erwärmt über zwei Hydraulikkreise das Pool-Wasser.
Zwei unabhängige Wasserkreisläufe fließen durch den Wärmetauscher, nehmen die Wärmeenergie auf und leiten sie an das 
Pool-Wasser weiter. Die Wärmeübertragung erfolgt im Gegenstromprinzip ausschließlich während der Filterlaufzeit.

WIE DEN SPA POOL WINTERFEST MACHEN?
Der Pool muss bei nicht Benutzung im Winter komplett entleert werden. 
Die Leitungen müssen trocken geblasen/gelegt werden und alle Verschraubungsteile an den Pumpen müssen geöffnet werden.
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INSTALLATION

MY SPA RELAX kann im Innen- oder Außenbereich auf einer festen, ebenen Fläche installiert werden (siehe 
Montageanleitung), die das Gewicht des Spas bei voller Beladung (gefüllt mit Wasser und Personen) tragen kann.  
Eine korrekte Vorbereitung für die Installation des Spa-Pools ist ein grundlegender Aspekt, der nicht übersehen 
werden sollte. Es ist notwendig, einen Boden oder eine Basis zu schaffen, auf der das Spa platziert werden kann. 
Dort müssen entsprechend elektrische Anschlüsse und sanitäre Zu-/Abflüsse vorhanden sein. 
 
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Das Spa benötigt eine Stromleitung, die durch einen FI Schutzschalter abgesichert ist. Der vom Kunden beauftragte 
Elektriker muss daher die notwendigen Vorbereitungen treffen und sicherstellen, dass das System den gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. 
 
Der Elektriker muss einen Trennschalter installieren, der so angebracht ist, dass er nicht vom Benutzer im Inneren 
des Spas betätigt werden kann; außerdem muss er für einen angemessenen Schutz vor Wasser sorgen. 
 
BEFÜLLUNG UND ENTLEERUNG
Das Füllen eines MY SPA RELAX ist ein schneller und einfacher Vorgang, bei dem ein handelsüblicher 
Wasserschlauch verwendet wird. Die Befüllung erfolgt ausschließlich über den Skimmer oder die Filteröffnung.  
 
Der Spa-Pool wird durch Öffnen des Ablassventils entleert: Die Oberfläche, auf die das Spa gesetllt wird, muss ein 
Abflusssystem aufweisen, um zu verhindern, dass sich Wasser um den Spa herum ansammelt.  
Für die Wasserentsorgung sind ggf. rechtliche Vorschriften vor Ort zu beachten.

INSTALLATION DES SPA
Sobald die entsprechenden Vorbereitungen getroffen wurden, kann mit der Installation des Spas begonnen 
werden. Die Installation eines MY SPA RELAX ist ganz einfach. Sobald das Produkt aufgestellt ist, muss es an das 
Stromnetz angeschlossen werden. 
 
Nach dem Anschluss an das Stromnetz kann MY SPA RELAX mit Wasser befüllt werden. Der Pool ist erst 
einzuschalten, wenn dieser komplett mit Wasser befüllt ist. Alle Düsen müssen mit Wasser bedeckt sein. 
Die mit dem Produkt gelieferte Bedienungsanleitung fasst alle weiteren notwendigen Informationen übersichtlich 
zusammen. 
 
Es ist notwendig den Pool mit einer isolierenden Abdeckung zu versehen. Dies ist erforderlich um die Sicherheit zu 
gewährleisten. 
 
Die Abdeckung verhindert ein versehentliches Hineinfallen in das Produkt, schützt das Wasser vor Verschmutzung 
und hilft, den Wärmeverlust zu begrenzen, sobald das Spa eingeschaltet ist. 
 
SICHERHEIT BEI DER BENUTZUNG
Um Unfälle beim Zugang zum Spa-Pool zu vermeiden und den Ein- und Ausstieg zu erleichtern, empfehlen wir die 
(als Zubehör) erhältliche Treppe zu verwenden. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt und dem Handbuch des Produktes.

REINIGUNG

Die Reinigung des Whirlpools und die Wasserpflege sind unerlässlich, um hygienische Sauberkeit und Sicherheit zu 
gewährleisten. Neben der Entfernung von Schmutz wie Blättern und Insekten muss das Wasser von Substanzen 
wie Lotionen und Sonnenölen gereinigt werden, da diese Hygieneprobleme verursachen können. 
 
Es empfiehlt sich, den Spa-Pool alle 3-4 Monate mit sauberem Wasser aufzufüllen. Dieser Zeitraum kann von 
der Häufigkeit der Nutzung abhängen, denn je mehr Sie das Spa nutzen, desto häufiger sollten Sie das Wasser 
wechseln. Zudem ist eine vorherige Dusche aus hygienischen Gründen empfehlenswert. 

REINIGUNG DES SPAS
- Entleeren Sie das Spa vollständig. 
- �Trocknen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und einem speziellen Reinigungsmittel. Es ist sehr 

wichtig, den Pool mit einem speziellen Reinigungsmittel zu reinigen, da andere Reinigungsmittel den pH-Wert 
des Wassers verändern können. Spezielle Pool-Reinigungsmittel enthalten keine scheuernden Substanzen, sind 
ungiftig und schäumen nicht; sie sind in Fachhandel erhältlich.

- Füllen Sie den Spa-Pool mit neuem Wasser und behandeln Sie das Wasser vor der Benutzung. 
 
SOBALD DAS SPA MIT SAUBEREM WASSER GEFÜLLT IST, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR
- Schalten Sie die Pumpen und das Filtersystem ein; 
- Verwenden Sie Teststreifen, um die Alkalität und die Wasserdesinfektion zu überprüfen; 
- Falls erforderlich, korrigieren Sie die Alkalität- und pH-Werte; 
- Die erforderliche Menge an Desinfektionsmittel zugeben; 
- �Führen Sie eine "Wasserschockchlorung" mit Desinfektionsmittel durch, um sicherzustellen, dass alle Bakterien 

im Wasser abgetötet werden.

INSTALLATION | WICHTIGE HINWEISE REINIGUNG
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